 Laboratorul 7 Nume student si grupa DETERMINAREA DIAFONIEI SI A EGALITATII STEREOFONICE Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: Descrierea sistemului de masura Aparate si materiale utilizate * schema bloc / electrica a tipului de receptor de studiu; * modul de masura cu sarcini rezistive echivalente de 4O; * generator de semnale audio; * voltmetru electronic si/sau osciloscop cu doua canale; * elemente de conectare si conectori de scurcircuitare; Pregatirea sistemului (fig 1): * Se localizeaza pe modulul de studiu bornele de intrare semnal audio canal L si canal R; * Se localizeaza iesirile audio canal L si canal R la care se conecteaza cablurile de interconectare a modulului de masura; * Pe modul se asigura pentru fiecare canal conectarea pe sarcina echivalenta de 4O; * Receptorul / Amplificatorul audio se regleaza la volum mediu si, dupa caz, balansul se fixeaza la echilibru intre cele doua canale audio; * Generatorul audio se regleaza pe frecventa de 1kHz si nivel de iesire de 100mVvv sau cel precizat de conducatorul lucrarii; Fig 1 Schema bloc a sistemului de masura 1 Determinarea diafoniei stereofonice Diafonia între canale este un parametru specific radioreceptoarelor stereofonice si se manifesta între canalele amplificatoare de audiofrecventa Între cele doua canale de amplificare ale receptorului stereofonic exista diafonie atunci când, aplicând un semnal unuia dintre canale, apare semnal si în circuitul de iesire al celuilalt canal Diafonia se exprima prin raportul în dB, între puterea de iesire a primului canal si puterea de iesire a canalului al doilea, când se aplica semnal unic numai la intrarea primului canal Mod de lucru: * Se aplica semnalul de audiofrecventa de la generator la intrarea canalului L Intrarea canalului R este conectata la o impedanta echivalenta cu impedanta generatorului (R ˜ 600O) conectat la intrarea primului canal sau se scurtcircuiteaza; * Frecventa generatorului se regleaza succesiv pe frecventele de masura standard: 500Hz, 1kHz, 4kHz si 10kHz; * Pentru fiecare frecventa a generatorului se va ajusta valoare tensiunii generate la 100mVvv (sau cea precizata) si se va masura valoarea tensiunii la iesirea celor doua canale L si R; * Masuratorile se reiau si pentru celalalt canal, conectam iesirea generatorului la intrarea canal R si canal L se adapteaza cu R ˜ 600O sau se scurtcircuiteaza; * Datele se trec in tabelul: Ug = mV Frecventa generator UinL=Ug; UinR = 0V UinR=Ug; UinL = 0V UeL UeR D1 UeL UeR D2 500Hz 1kHz 4kHz 10kHz * Se determina în functie de frecventa, raportul între nivelul de iesire al primului canal (utilizat) si nivelul de iesire al celui de-al doilea canal (neutilizat) Acest raport, exprimat în dB, reprezinta diafonia canalului utilizat fata de canalul neutilizat, adica D1 si D2, potrivit relatiilor: ; * Cu datele din tabel se traseaza curba diafoniei în functie de frecventa audio (fAAF), pe acelasi sistem de coordinate, pe baza relatiilor: D1 = f(fAAF) si respectiv D2 = f(fAAF) 2 Determinarea egalitatii stereofonice Egalitatea stereofonica si factorul/gradul de echilibrare stereofonica sunt parametrii specifici radioreceptoarelor stereofonice si se manifesta între canalele amplificatoare de audiofrecventa Gradul (sau Factorul) de egalitate stereofonica (Fes) între amplificatoarele de AF, ale celor doua canale, se exprima comparând puterea de iesire a acestor canale la frecvente diferite, în conditiile în care semnalul de intrare si nivelul acestuia este acelasi, mentinut constant Diferentele de nivel între puterile de iesire se pot exprima în dB Pentru o reproducere stereofonica de calitate, se recomanda ca inegalitatea stereofonica între canale sa nu depaseasca 2 dB, astfel încât deplasarea nedorita a imagini acustice fata de centru sa nu depaseasca 7 % din latimea câmpului acustic Mod de lucru (fig 1): * Se aplica semnalul de audiofrecventa de la generator atat la intrarea canalului L cat si intrarea canalului R; * Frecventa generatorului se regleaza succesiv pe frecventele de masura specificate in tabel; * Pentru fiecare frecventa a generatorului se va ajusta valoare tensiunii generate la 100mVvv (sau cea precizata) si se va masura valoarea tensiunii la iesirea celor doua canale L si R; * Datele se trec in tabelul de mai jos: * Stiind valoarea rezistentei de sarcina de 4 O se calculeaza puterile de iesire pe cele doua canale PeL si PeR si apoi factorul de egalitate stereofonica pentru fiecare frecventa; Ug = mV; RsL=RsR=4O (valoarea rezistentelor de sarcina) Frecventa generator UinL=UinR = Ug UeL UeR PeL PeR Fes = |PeL=PeR| 500Hz 1kHz 4kHz 10kHz CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Ce este diafotia? Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate MODULUL DE VIDEOFRECVENTA Page 3 